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Załącznik nr 5 do SIWZ  



Kryteria techniczno-eksploatacyjne do oceny ofert

[bookmark: _GoBack]„Dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych jednoczłonowych
autobusów niskopodłogowych hybrydowych”


1. Warunki techniczno-eksploatacyjne oferowanych autobusów

	L.p.
	Nazwa kryterium
	Miejsce wyboru- zaznaczyć X
	Warunek techniczne oferowanego rozwiązania

	1.
	Szkielet nadwozia*
	
	Szkielet nadwozia wykonanego ze stali
nierdzewnej - odpornej na korozję zgodnej z PN-EN 10088 

	
	
	
	Za zaoferowanie szkieletu nadwozia wykonanego ze stali
zabezpieczonej metodą KTL, lub aluminium

	
	
	
	Zaoferowanie innego rozwiązania

	2.
	Dostępność foteli pasażerskich
	
	Zaoferowanie autobusu z dostępem do wszystkich foteli
pasażerskich poprzez pokonanie max. 1 stopnia/podestu

	
	
	
	Zaoferowanie innego rozwiązania

	3.
	3 - częściowa szyba czołowa
	
	Zaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanym autobusie 3-częściowej szyby czołowej składającej się z szyby górnej, części dolnej lewej oraz części dolnej prawej podzielonych
w osi pojazdu


	
	
	
	Zaoferowanie innego rozwiązania

	4.
	Homologacja palności
	
	Zaoferowanie autobusów spełniających wymóg w odniesieniu do palności wnętrza autobusu zgodnie z częścią I
Regulaminu 118 EKG ONZ 
Wykonawca potwierdzając spełnienie ww. kryterium jest
zobowiązany dołączyć do oferty właściwą homologację lub
certyfikat.

	
	
	
	Zaoferowanie innego rozwiązania

	5.
	Oświetlenie zewnętrzne
	
	Zaoferowanie pełnego oświetlenia zewnętrznego
wykonanego w technologii LED.

	
	
	
	Zaoferowanie oświetlenia zewnętrznego wykonanego
w technologii LED plus żarówki

	
	
	
	Zaoferowanie innego rozwiązania

	6.
	Pulpit kierowcy
	
	Zaoferowanie dotykowego aktywnie konfigurowalnego
pulpitu sterowania i wyświetlacza kierowcy 

	
	
	
	Zaoferowanie innego rozwiązania

	7.
	Zawieszenie osi przedniej
	
	Zaoferowanie zawieszenia osi przedniej zależnego.
 

	
	
	
	Zaoferowanie innego rozwiązania

	8.
	Rodzaj napędu hybrydowego
	
	Zaoferowanie szeregowego napędu 

	
	
	
	Zaoferowanej innego rodzaju napędu hybrydowego

	9.
	Rodzaj magazynu energii
	
	Zaoferowanie kondensatorów

	
	
	
	Zaoferowanie innego rodzaju magazynu energii

	10.
	Szyby boczne (z wyłączeniem części otwieranej okien i drzwi)
	
	Zaoferowanie szyb bocznych pojedynczych.

	
	
	
	Zaoferowanie szyb bocznych podwójnych.

	11.
	Podatność obsługowa poszycia bocznego
	
	Wykonanie poszycia bocznego w sposób umożliwiający wymianę jego poszczególnych elementów bez konieczności jego późniejszego klejenia, zgrzewania lub spawania.

	
	
	
	Zaoferowanie innego rozwiązania poszycia bocznego.

	12.
	Układ
klimatyzacji/schładzania
	
	Zaoferowanie układu 2 schładzaczy przedziału pasażerskiego.

	
	
	
	Zaoferowanie innego rozwiązania układu klimatyzacji.

	13.
	Rodzaj silnika diesla
	
	Zaoferowanie silnika diesla 4-cylindrowego.

	
	
	
	Zaoferowanie innego silnika diesla.

	14.
	Ochrona osób przebywających w kabinie kierowcy
	
	Zaoferowanie autobusów spełniających wymogi homologacji typu pojazdu w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego (homologacja udzielona zgodnie z Regulaminem nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego (Dz.U.UE.L.2010.304.21 z dnia 20 listopada 2010r. z późniejszymi zmianami), potwierdzonych dokumentem uprawnionej jednostki.
Wykonawca potwierdzając spełnienie ww. kryterium jest zobowiązany dołączyć do oferty właściwą homologację lub certyfikat.

	
	
	
	Brak spełnienia w/w wymogu.


	15.
	Wytrzymałość konstrukcji nośnej
	
	Zaoferowanie autobusów spełniających wymogi homologacji typu pojazdu w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej (homologacja udzielona zgodnie z Regulamin nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej Dz.U.UE.L.321/55 z dnia 6 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami), potwierdzonych dokumentem uprawnionej jednostki.
Wykonawca potwierdzając spełnienie ww. kryterium jest zobowiązany dołączyć do oferty właściwą homologację lub certyfikat

	
	
	
	Brak spełnienia w/w wymogu.



*Wykonawca dołączy do oferty wykaz materiałów użytych do budowy szkieletu nadwozia z podaniem ich norm PN-EN.

	
	2. Warunki gwarancji oferowanych autobusów.

	L.p.
	Nazwa kryterium
	Miejsce wyboru- zaznaczyć X
	Warunek techniczne oferowanego rozwiązania

	1.
	Okres gwarancji na cały autobus
	
	Zaoferowanie okresu gwarancji 42 miesięcy i więcej.

	
	
	
	Zaoferowanie okresu gwarancji do 36 miesięcy.

	2.
	Okres gwarancji na zewn. powłoki lakiernicze
	
	Zaoferowanie okresu gwarancji 66 miesięcy i powyżej.

	
	
	
	Zaoferowanie okresu gwarancji do 60 miesięcy.

	3.
	Okres  gwarancji na
perforację spowodowaną korozją poszyć
zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia jak również pęknięć konstrukcji szkieletu
	
	Zaoferowanie okresu gwarancji 144 miesiące i powyżej.

	
	
	
	Zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 120 miesięcy do 144 miesięcy.


	
	
	
	Zaoferowanie okresu gwarancji 120 miesięcy i mniej.
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