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OŚWIADCZENIE 
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 
„ Termomodernizacji budynku administracyjnego” 

64-920 Piła, ul. Łączna 4, jedn. ewid. 301901_1 Piła, obr. ewid. 0008 Piła, dz. nr 441/3
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
Projektant:      

mgr inż. arch. Kamil Bocian

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej nr 54/WPOOK/2017
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OPIS TECHNICZNY
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT: Termomodernizacja budynku administracyjnego

ADRES: 64-920 Piła, ul. Łączna 4, jedn. ewid. 301901_1 Piła, obr. ewid. 0008 Piła, dz. nr 441/3

INWESTOR: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Łączna 4

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Pile zlokalizowanego przy ul. Łącznej, na działce o numerze ewidencyjnym 
441/3, jednostka ewidencyjna 301901_1 Piła, obręb ewidencyjny 0008 Piła, gmina Piła, powiat 
pilski, województwo wielkopolskie. 
Podstawą opracowania jest audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 oraz 
wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r., opracowany przez
mgr inż. Tomasza Stadnika /data opracowania: 03.2023r./. Zgodnie z tym dokumentem 
przewidziane są do realizacji następujące prace:
 modernizacja instalacji c.o. - wg odrębnego opracowania,
 ocieplenie stropu piwnicy,
 ocieplenie stropodachu.

2.0. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Przedmiotowy budynek jest obiektem przeznaczonym na działalność administracyjną Miejskiego
Zakładu Komunikacji. Jest to obiekt 2-kondygnacyjny, z dachem płaskim dwuspadowym 
wewentylowanym, częściowo podpiwniczony. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej 
o układzie konstrukcyjnym poprzecznym w rozpiętościach modułowych: 3,0 i 6,0m. 
Wybudowany został w latach 1966 – 1968.

Konstrukcja obiektu:
 fundamenty – ławy żelbetowe,
 ściany konstrukcyjne piwnic – murowane z cegły pełnej,
 ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnej – murowane z cegły pełnej i gazobetonu,
 ścianki działowe – murowane z cegły kratówki oraz z płyt GK na stelażu,
 stropy – gęstożebrowe DZ-3, wylewki,
 schody – żelbetowe, wylewane na mokro,
 stropodach – żelbetowy wentylowany, przekrycie z płyt korytkowych wspartych na ścianach 

ażurowych,
 pokrycie dachu – papa na lepiku,
 stolarka okienna pcv wymieniona w 2003r.,
 drzwi wejściowe do budynku wykonane z profili aluminiowych.
 ocieplenie ścian –  wykonane w technologii BSO z wykorzystaniem płyt styropianowych ; 

grubość ocieplenia 12,0 cm i jest sklasyfikowana jako NRO (nie rozprzestrzeniająca ognia), 
inwestycja wykonana w roku 2005r.

W roku 2005 w budynku przeprowadzono również gruntowny remont polegający na:
 likwidacji schodów prowadzących z piwnicy na parter,
 wykonaniu nowego podziału funkcjonalnego pomieszczeń, czego konsekwencją było 
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wyburzenie istniejących ścian nośnych i działowych, 
 wykonanie nadproży w ścianach nośnych,
 remont wszystkich pomieszczeń polegający na malowaniu ścian, ułożeniu wykładzin, 

terakoty i glazury w pomieszczeniach mokrych,
 wykonaniu wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń,

zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez mgr inż. arch. Małgorzatę Łapińską 
/data opracowania: maj 2002r./.

3.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU /na podstawie dokumentacji archiwalnej/
 pow. zabudowy -    256,0 m2,

 pow. całkowita -    578,0 m2,

 pow. użytkowa -    473,5 m2,

 kubatura - 1.850,0 m3,
 wysokość budynku – ~4,45 m /zgodnie z w.t. §6/. 

4.0. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
4.1. Ocieplenie stropu nad piwnicą – przyjęto system Baumit Interno wariant A z wyprawą 

tynkarską mineralną, natryskiwaną Classico Special.

System Baumit Interno:
 przygotowanie podłoża – podłoże oczyścić i odpylić, w przypadku ociepleń starych 

stropów piwnicznych skuć stare odspojone tynki, ewentualnie wyrównać i zwilżyć 
podłoże. 

 przykleić płyty z wełny mineralnej zaprawą klejowo-szpachlową Baumit ProContact 

UWAGA! 
 płyty termoizolacyjne są montowane do podłoża za pomocą zaprawy klejowej 

ProContact nakładanej całopowierzchniowo, bez konieczności wzmacniania łącznikami 
mechanicznymi,

 stosować płyty o frezowanych narożnikach z wełny mineralnej lamelowej  λ=0,035 W/mK
i grubości 10cm,

 nałożyć natryskowo środek gruntujący Baumit UniPrimer przeznaczony do impregnowania
płyt izolacji termicznej pod wyprawę tynkarską, 

 zastosować mineralną zaprawą tynkarską Baumit ClassicoSpecial o uziarnieniu 1,5 mm 
przeznaczoną do wykonywania dekoracyjnej, cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,  
produkt jest dostępny w kolorze białym wg Baumit Life  0019, zaprawę tynkarską 
ClassicoSpecial należy nanosić metodą natryskową przy użyciu odpowiedniej maszyny 
tynkarskiej.

Warstwy  Systemu Baumit Interno:
 zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit ProContact,
 płyty z wełny mineralnej lamellowe,
 środek gruntujący Baumit UniPrimer,
 tynk mineralny ClassicoSpecial faktura baranek 1,5 mm
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4.2. Ocieplenie stropodachu – zgodnie z audytem przyjęto wykonanie ocieplenia stropodachu przy 
użyciu granulatu z wełny mineralnej metodą wdmuchiwaną w rozwiązaniu systemowym 
z zachowaniem następujących warunków: 
 przyjęty system musi posiadać właściwą aprobatę techniczną klasyfikującą go jako 

system NRO (nierozprzestrzeniający ognia). 

Prace przygotowawcze:
Przed przystąpieniem do właściwych prac dociepleniowych stropodachu należy przygotować 
otwory dla umożliwienia wdmuchiwania granulatu równomiernie na całą powierzchnię 
stropodachu wykorzystując:
 otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych po zdjęciu kratek,
 wykonując dodatkowo tymczasowe otwory technologiczne – ostateczna decyzja 
 o wykonaniu dodatkowych otworów należeć będzie do Wykonawcy,
a) wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych (przy wykonywaniu tej czynności 
należy wykorzystywać detektory do wykrywania zbrojenia),
b) wycięcie otworów technologiczno-montażowych,
c) sprawdzenie, czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych 
przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana przy użyciu
kamery lub lunety obserwacyjnej).

U W A G A ! 
Wszelkie zanieczyszczenia występujące w przestrzeni wentylowanej stropodachu należy przed 
wykonaniem ocieplenia usunąć.

Wykonanie ocieplenia granulatem:
Ocieplenie stropodachu wykonać stosując granulat z wełny mineralnej metodą wdmuchiwaną. 
Grubość ocieplenia min. 20 cm (podana grubość po ustabilizowaniu się warstwy izolacji) przy 
maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,041 W/mK.
 wdmuchiwanie granulatu zlecić specjalistycznej firmie odpowiednio przeszkolonej
 i posiadającej na stosowanie tej metody autoryzację oraz dysponującej agregatem do 

wdmuchiwania granulatu, 
 wdmuchiwanie granulartu wykonać przez otwory wentylacyjne znajdujące się 
 w ścianach podłużnych pod okapem,
 w razie konieczności wykonać dodatkowe otowry technologiczne, które umożliwią 

łatwiejsze wdmuchanie granulatu,
 przy wykonywaniu otworów technologiczno-montażowych należy wykorzystywać 

detektory do wykrywania zbrojenia,
  termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków,

 w trakcie układania izolacji właściwe rozprowadzenie granulatu kontrolować przy 
pomocy kamer i w razie możliwości kontrolnych pomiarów grubości, 

 maksymalna wilgotność granulatu może wynosić do 2%,
 zachować drożność kanałów wentylacyjnych to łatwej cyrkulacji powietrza.

Prace końcowe
Po wykonaniu ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej metodą 
wdmuchiwaną należy:
 w otworach wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych osadzić z zewnątrz nowe kratki
 wentylacyjne z siatką, 
 usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót.

5.0.  UWAGI KOŃCOWE
a/ wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I, wydanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa,
b/ w przypadku stwierdzenia występowania warunków odmiennych od założonych 
w dokumentacji należy powiadomić projektanta w celu podania aktualnego rozwiązania,
c/ wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć obowiązujące atesty, 
świadectwa dopuszczenia w zakresie wymagań p.poż, sanitarno-higienicznych,
d/ w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności w niniejszej dokumentacji przed 
podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z projektantem w celu wyjaśnienia 
danego zagadnienia,
e/prace termoizolacyjne stropodachu powinny być wykonywane przez uprawnionego 
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wykonawcę.
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