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64-500 Szamotuty, ul. Dworcowa 39, GLOB 39, mobile: 602-227-904, mail: anta_pila@o2.pl

NR PROJEKTU: 243/2023 ZESZYT

nazwa elementu projektu budowlanego PROJEKT TECHN'CZNY

nazwa zamierzenia budowlanego Remont pomieszczenia klimatyzacji w budynku warsztatowym
adres obiektu budowlanego 64-920 Pita, ul. Laczna 4

kategoria obiektu budowlanego WXI

- nazwa jednostki ewidencyjnej jedn. ewid. 301901_1 Pita

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego obr. ewid. 0008 Pita
- numery dziatek ewidencyjnych, na dz. nr 441/3
ktorych usytuowany jest obiekt

imie i nazwisko lub nazwe inwestora, | Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z o0.0.

adres inwestora 64-920 Pita, ul. taczna 4
zakres petniona funkcja | imie i nazwisko, podpis
opracowania  projektowa specjalnosc i numer uprawnien budowlanych

Instalacje Projektant

Sanitarne inz. Pawet Kopacz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
sieci i instalacje sanitarne WKP/0364/PO0S/11
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OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:
,» Remont pomieszczenia klimatyzacji w budynku warsztatowym”
64-920 Pita, ul. Laczna 4, jedn. ewid. 301901_1 Pita, obr. ewid. 0008 Pita, dz. nr 441/3
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

Projektant:

inz. Pawet Kopacz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci sieci i instal. Sanitarne WKP/0364/P0O0S/ 11
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PLL-BDS-DLK *

Pan Pawet Jan Kopacz o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0148/12

adres zamieszkania al. Powstaricow Wlkp 76 C/1, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

OBIEKT: Remont pomieszczenia klimatyzacji w budynku warsztatowym
ADRES: 64-920 Pita, ul. Laczna 4, jedn. ewid. 301901_1 Pita, obr. ewid. 0008 Pita, dz. nr
441/3

INWESTOR: Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0.0.
64-920 Pita, ul. taczna 4

3.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny.

3.2, ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Stan istniejacy
W pomieszczeniu serwera w budynku warsztatowym jest zamontowany klimatyzator $cienny.
Orurowanie klimatyzatora prowadzone w Suficie podwieszanym z ptyt g-k na ruszcie stalowym.

Stan projektowany

Ze wzgledu na zbyt mata wydajnos¢ chtodnicza istniejacego klimatyzatora, przeniesiono do
pomieszczenia serwera klimatyzator z pomieszczenia biurowego (pom. 2.05).

Zaprojektowano przetozenie istniejacej jednostki klimatyzacyjnej SPLIT typ DAIKIN RXF 35A5V1B
z 2018r. Jednostka zainstalowana jest na dachu budynku administracyjnego i przymocowana
do komina. Elementem wykonawczym w pomieszczeniu jest jednostka Scienna.

Jednostke wewnetrzng ze sterownikiem nalezy zdemontowac i zainstalowa¢ w pomieszczeniu
serwera w budynku warsztatowym. Jednostke zewnetrzng umiesci¢ na dachu budynku przy
uzyciu systemowych wspornikow.

Czynnik chtodniczy R32.

Instalacja freonowa

Z jednostki zewnetrznej poprowadzono wiazke przewoddw sterujacych oraz instalacje czynnika
chtodniczego R410A do jednostek wewnetrznych. Przewody instalacji chtodniczej (freonu
i cieczy) wykona¢ z rur bezszwowych miedzianych izolowanych wg PN-EN 12735-1. lIzolacja
gestosci 30kg/m3 w ostonie polietylenowej. Do taczenia instalacji rury moga by¢ lutowane na
twardo przy wykorzystaniu ksztattek z tego samego materiatu.

Pion mocowa¢ za pomoca zawiesi i uchwytow ocynkowanych z wktadka izolujaco-ttumiaca
z EPDM. Rozstaw montazowy dla przewodow dn<50mm - max 1,00 m.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych oraz
uszczelni¢ pianka PU. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem
z blachy ocynkowanej o gr. 0,55 mm.

Przewody prowadzi¢ w istniejgcym suficie podwieszonym. W tym celu nalezy nacia¢ ptyte GK, a po
zakonczeniu prac montazowych powierzchnie stropu uzupetnié, wygipsowac i przygotowac do prac
malarskich wg projektu architektonicznego. W miejscu przejs¢ przewodow przez Sciany nosne
i stropy stosowac tuleje ochronne. Sufit podwieszony przymocowany jest do ptyty stropowej.
Odcinek pomiedzy klimatyzatorem, a sufitem podwieszonym obudowac z uzyciem systemowych
koryt PCW.




Dane techniczne izolowanych rur miedzianych Havaco Coldline dla instalacji chtodniczych lub
réwnowazne o ponizszych parametrach:

Srednica Srednica Grubos¢ B
leael ] ]! rolacht
[mm]

1/4 6,35 0,8 6,5

3/8 9,52 0,8 7,0

1/2 12,70 0,8 10

5/8 15,87 1,0 10

3/4 19,05 1,0 10

7/8 22,2 1,0 10

1 28,6 1,0 10

Oprodznianie obwodu
Wykonac za pomoca pompy prozniowej, wg instrukcji producenta.

Proba szczelnosci
Instalacje freonowa nalezy napetni¢ azotem beztlenowym (OFN) do cisnienia testowego. Przewdd
wysmarowac woda z mydtem i obserwowac czy wystepuja pecherzyki powietrza na taczeniach.

Sprawdzenie dziatania
Po pracy urzadzenia przez 15 min sprawdzi¢ cisSnienie w zaworze serwisowym obwodu czynnika
chtodniczego.

W przypadku uzyskania wyzszego cisnienia nalezy usuna¢ nadmiar czynnika chtodniczego
z instalacji. Jesli cisnienie rzeczywiste jest nizsze, nalezy uzupetni¢ niedobor czynnika
chtodniczego.

Instalacja skroplin

0d jednostki sciennej wykonac instalacje odprowadzajaca skropliny do istniejacej kanalizacji
w budynku warsztatowym. Wtaczenie do pionow wykonac z rur PVC lub PP.

Jednostki wewnetrzne - klimatyzatory nalezy podtaczy¢ do instalacji skroplin zgodnie z DTR.
W razie koniecznosci przy jednostce nasciennej nalezy zamontowac¢ pompke skroplin Sanicondens
Clim Mini S prod. ASF Poland S.A.

Montaz pompki wg zalecen producenta. Modut zasilajacy pompki montowa¢ w poziomie.

Wtaczenia do kanalizacji sanitarnej wykonaé jako zasyfonowane - stosowac syfony kulkowe.
Przewody ttoczne skroplin wykona¢ z rurek PVC @6mm. W miejscu przejs¢ przewodow przez sciany
nosne i stropy stosowac tuleje ochronne. Sufit podwieszony przymocowany jest do ptyty
stropowej.

Odcinek pomiedzy klimatyzatorem, a sufitem podwieszonym obudowac z uzyciem systemowych
koryt PCW.

Po zamontowaniu rurek nalezy przeprowadzic prébe szczelnosci.




3.3 UWAGA KONCOWA

Catos¢ robot zaleca sie wykonac zgodnie z warunkami COBRTI INSTAL

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” ZESZYT 12 COBRTI
INSTAL 09.2006r

-,,Wytycznymi projektowanie i stosowania instalacji z rur miedzianych” ZESZYT 10 COBRTI

INSTAL 01.2006r.

- wytycznymi montazu urzadzen wydanymi przez producentow

Opracowat :

Inz. Pawet Kopacz



